
  
 

 
 

 

Tehnične informacije

Ime izdelka : MoTip LEAK sprej (za cevne sisteme) 
Št. artikla : 090406 
 
Proizvajalec : MOTIP DUPLI B.V. 
   Wolfraamweg 2 
   NL-8471 XC  WOLVEGA 
   Telefonska številka +31 561 – 69 44 00 
   Telefax številka +31 561 – 69 44 31 

Opis izdelka

Aplikacija

Karakteristike izdelka

Fizične in kemijske lastnosti

Uporaba
Pred uporabo pozorno preberite navodila na embalaži in ravnajte v skladu z njimi. 
Hranite v prostoru, kjer ne zmrzuje. 
 
 
Optimalna delovna termperatura med 5 in 30°C. 
Pred uporabo dobro pretresite pločevinko. 
 
Nanesite LEAK sprej na mesto, kjer sumite da je luknja, da bi odkrili točno lokacijo luknje.
Na mestu, kjer je luknja se bodo pojavili se bodo mehurčki.
Ostanki spreja se lahko odstranijo z vodo.

Visoko kakovosten sprej za odkrivanje lukenj in puščanj v cevnih sistemih in plinskih ceveh.
 

Kompresorji
Plinske cevi
Zračne cevi
Pnevmatike
 
 

DVGW certificiran, številka NG/5170BR0105 
Negorljiv 
Odstrani se lahko z vodo 
Nekoroziven
Okolju prijazen 
Malce se peni 
Rahlo bazičen 
Visok izkoristek 
 
 

Vsebina : 400 ml 
Osnova : Površinsko aktivna raztopina 
Pogonsko sredstvo :      Inertni plin
VOC-vsebnost :    0% w/w 
Barva : Transparentna
Relativna gostota pri 20°C :    1,02 g/ml 
Izkoristek : 2,8 g/sek
Parni tlak pri 20°C : 8 do 9 bar 
Pritisk pri mirovanju : 3,5 do 4,5 bar 
Izgled :    Penast pri uhahanju
pH-vrednost :    7 – 7,5 
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