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   NL-8471 XC  WOLVEGA 

 
 
Opis iz  delka 
Visoko kakovosten sprej z  a z ascito jermenov ter z  a odpravo in preprecevanje z  drsavanja. 
 
 

K  arakteristike proiz  v  oda 

 
 

 

 
Ugasnite motor. 
 

Aplikacij e 
Vozila Stroji

Kosilnice
Kompresorji

      0,89 g/ml 

Osnova
VOC-vsebnost
Barva
Vonj
Relativna gostota pri 20°C
Izkoristek
Parni tlak pri 20°C

Polyalphaolefin

3 do 4 bare

Vsebina

Transparent

g/sec1,15

Pribl. 93% w/w

 Pred uporabo poz  orno preberite nav  odila na embalaz  i in rav  naj te v   skladu z   nj imi. 

Aerosol naj se hrani na sobni temperaturi. 
Optimalna delovna temperatura od 5 do 30°C. 
Pred uporabo dobro pretresite plocevinko. 

Uporaba 

Ime i z  delka : MoTip Spre j    z  a   j ermene V-BELT 
   t. artikla : 090102 
 
Proi z   v  a j alec             : MOTIP DUPLI B.V. 
   Wolfraamweg 

 Telefonska štev  ilka +31 561 – 69 44 00 
 Telefax štev  ilka +31 561 – 69 44 31 

Generatorji 
Viličarji Pumpe ( črpalke) 
Rez  kalni stroji 
 
 

Mešalniki betona
Stružnice
Stiskalne vrtalnice 

 

 
Tekoči trakovi K  metijski stroji 

Prijaz  no do uporabnika ( lahko z  a uporabo) 
Odpravlja in preprečuje z  drsavanje in škripanje
Odlična oprijemljivost 
Dolgotrajna z  aščita 
Topnost 
Odpornost na vremenske vplive 
Ščiti in vz  drzžuje jermene ( V-belts) 
Upočasnjuje obrabo jermenov 
Usmerjen curek 
 
 
Fi iz  ične in kemij ske lastnosti 

Možnost skladiščenja 10 let ob pravilnem skladiščenju (10-25°C, vlažnost zraka max.60%)

Karakterističen

500 ml 

Nanesite sprej za zasščito jermenov v enakih tankih slojih na nitke jermena in pustite da začne 
učinkovati.Ko sredstvo izhlapi, lahko motor ponovno prižgemo.
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