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1. Opis: 

Klešče odlično dopolnjujejo EasyTiler sistem spojk in klinov za ravno polaganje keramičnih ploščic. Olajšajo 

delo pri polaganju večjih površin. 

 Klešče so nastavljive glede na nivo niveliranja. 

 Nastavljive so za različne debeline ploščic (od 3 do 24 mm). 

 Zelo enostaven sistem za uporabo ne glede na raven usposobljenosti. 

 Za profesionalne in "naredi sam" mojstre. 

 

2. Uporaba: 

 Odvijte krilno matico na koncu klešč (označena na spodnjih skicah z A) ter nastavite drseči del v 

ustrezni položaj glede na debelino ploščic. Privijte krilno matico. 

 Uporabite črni vijak na vrhu klešč (označen na spodnjih skicah z B) za nastavitev nivoja zategovanja. 

Vijak je pravilno nastavljen, ko klešče omogočajo popolno poravnavo ploščic, pri čemer pa spojka ne 

poči. 

 Potisnite klin pod spojko ter nanju namestite klešče. Da bi ploščice ustrezno poravnali, stisnite klešče 

vse do položaja, ki ga omogoča pravilno nastavljen črni vijak. 

Nasvet 

Prvih nekaj niveliranj opravite ročno, da določite najboljšo pozicijo stisnjenih klinov in spojk. Primerno 

namestite klešče glede na debelino ploščic, ki jih polagate oz. glede na predhodno nekaj ročno stisnjenih klinov 

in spojk. Če niso dovolj zategnjene, je lahko končna površina neravna, če so zategnjene preveč, se spojka lahko 

prelomi. 

  

 

 

3. Okoljski pogoji: 

Shranjevanje v suhem stanju pri temperaturi pod 60⁰C in zaščiteno pred UV svetlobo. 
 

 

4. Tehnični podatki: 

Material: Pocinkano jeklo (Ročaji klešč obloženi s Polipropilenom) 

 

 

5. Pakiranje: 

1 kos Easytiler klešče za talno polaganje ploščic pakirano v blister embalaži. 


