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Status d.o.o. 

Ulica Belokranjskega odreda 19 

8330 Metlika 
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Proizvod: 

 
o Easytiler klini, 100 set 
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1. Opis: 

EasyTiler set klinov je namenjen za večkratno uporabo. Če se polagajo ploščice na manjšo površino, se klini 

pustijo čez noč na ploščicah, da se lepilo posuši ter jih se naslednji dan lahko uporablja ponovno na novo 

položenih površinah. 

Posebnost delovanja klinov je, da ohranja ploščice povsem ravne, vse od začetka polaganja dokler se lepilo oz. 

malta ne posuši. Ko se lepilo posuši, brez skrbi se klini lahko odstranijo s ploščic. 

 

2. Uporaba: 

Klini so namenjeni za večkratno uporabo! 

 Previdno vstavite zarezo klina v spojko. 

 Klin potisnite kolikor je možno globoko v spojko, da bi fiksirali sistem in da bo spojka trdno nameščena 

pod ploščico. 

 Postopek ponavljajte z vsako naslednjo ploščico. 

Določeno je priporočeno število kosov klinov in spojk EasyTiler pri uporabi različnih dimenzij ploščic na 

kvadratni meter. V spodnji tabeli je prikazan primer uporabe keramične ploščice v velikosti 50 x 50 cm za katero 

potrebujemo 16 EasyTiler klinov in spojk na kvadratni meter. 
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3. Okoljski pogoji: 

Shranjevanje v suhem stanju pri temperaturi pod 60⁰C in zaščiteno pred UV svetlobo. 

 
 

 

4. Tehnični podatki: 

Material: Polipropilen Borealis BD310MO 

Trdota: 91 Rockwell 

Gostota: 905 kg/m3 

Udarna trdnost pri 23 ⁰C: 9 KJ/m2 

Udarna trdnost pri -20 ⁰C: 4,5 KJ/m2 

Recikliranje: Primerno za recikliranje 

Stik z hrano: Material izpolnjuje zahteve za materiale, ki se uporabljajo za izdelke ali sestavne dele 

izdelkov namenjene za stik z hrano. 

 

 

5. Pakiranje: 

100 klinov pakirano v vrečki. 


