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Product Fiche

PODATKOVNA KARTICA IZDELKA

gorenje

Modelna oznaka

WHI641E6XGW

Letna poraba energije - AEC,,, 80,1 kWh/a
Energijski razred C
Ucinkovitost pretoka zraka - FDE 27,7 %
Razred ucinkovitosti pretoka zraka B
Ucinkovitost osvetljevanja - LE ;5 3,0 lux/W
Razred ucinkovitosti osvetljevanja G
Ucinkovitost filtriranja maS€ob - GFE, 5y, 56,0 %
Razred ucinkovitosti filtriranja mascob E
Pretok zraka na minimalni modi pri obicajni uporabi 261 m¥h
Pretok zraka na maksimalni moci pri obicajni uporabi 633 m¥h

Pretok zraka v intenzivnem ali boost nacinu delovanja

Vrednotena raven A-zvo¢ne moci emisije hrupa pri minimalni moci

47 dB(A) re 1pW

Vrednotena raven A-zvo¢ne moci emisije hrupa pri maksimalni moci

66 dB(A) re 1pW

Vrednotena raven A-zvo¢ne moci emisije hrupa pri intenzivnem ali boost nacinu
delovanja

Izmerjena zahtevana moc v stanju izklju€enosti - P,

Izmerjena zahtevana moc v stanju pripravljenosti - P 0,99 W
Faktor povecanja Casa 1,0
Indeks energijske ucinkovitosti -EEI 70,2
Izmerjena stopnja pretoka zraka na tocki najvecje ucinkovitosti - Qpep 336,0 m¥h
Izmerjen zracni tlak na tocki najvecje ucinkovitosti - Pbep 414,0 Pa
Najvedji pretok zraka - Qyay 633 m¥h
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Izmerjena vhodna elektri¢cna moc na tocki najvecje ucinkovitosti - Whep 139,5W

Nazivna mo¢ sistema za osvetljevanje - W 40,0 W

Povprecna osvetljenost kuhalne povrsine, ki jo zagotavlja sistem za osvetljevanje - 120.0 lux

Epovpreéna
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