
Izmerjena poraba energije v stanju izključenosti (Po)(W)

Letna poraba energije (AEC napa)(kWh/a)

Nivo zvokovne moči (dB)(nastavitev boost)

Nivo zvokovne moči (dB)(min. in max. nastavitev)

Izmerjena poraba energije v stanju pripravljenosti (Ps)(W)

Pretok zraka (m³/h)(nastavitev boost)

Izmerjena poraba energije v stanju izključenosti (Po)(W)

Nivo zvokovne moči (LWA)(dB)

Razsvetljava Učinkovitost (LE hood) (lux / watt)

Grease Filtriranje Učinkovitost

Izmerjena poraba energije v stanju pripravljenosti (Ps)(W)

Povprečna osvetljenost sistema za osvetjevanje na kuhalni površini
(E_srednje)(lux)

Letna poraba energije (AEC napa)(kWh/a)

Razred Razsvetljava Učinkovitost

Izmerjen pretok zraka na točki največje učinkovitosti (QBEP)(M3/h)

Izmerjen največji pretok zraka (Q_max) (M3/h)

Informacije za gospodinjske nape

0,21

V skladu z EU direktivo 2009/125/ES – Uredba št. 66/2014

0,21

Izmerjen zračni tlak na točki največje učinkovitosti (PBEP)(Pa)

NAVODILA ZA UPORABO

67

0,21

Učinkovitost pretoka zraka (FDE napa) 

sl_SI

Razred energijske učinkovitosti

Pretok zraka (m³/h)(min. in max. nastavitev)

Razred Učinkovitost pretoka zraka

Beko

HCB91630BX

Razred Grease Filtriranje Učinkovitost

Model

0,21

Znamka

681

56

155,6

17,4

635

241

-

56-67

-

370-635

B

88,4

E

12

D

D

118.8

405,2

90,2

17,4

1,4

118.8

Beko

HCB91630BXModel

Znamka

AB185730135 /7702388612  / 

Učinkovitost pretoka zraka (FDE napa) 

Indeks energijske učinkovitosti (EEI napa) 

Dejavnik podaljšanja časa (f)

Nazivna moč sistema za osvetljevanje (WL)(W)

Izmerjena vhodna električna moč na točki največje učinkovitosti (WBEP)(W)

STANDARDNI PODATKI O IZDELKU

Direktiva energijske oznake EU2010/30/EU-No65/2014 za gospodinjske nape


