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https://partners.gorenje.com/fts/PiPki.aspx?ident=729359&jezik=sl

Product Fiche

gorenje

PODATKOVNA KARTICA IZDELKA

Modelna oznaka DE83/I
"Znak za okolje" uredba ES Ne
66/2010

Avtomatski gospodinjski Da
susilni stroj

Poraba energije za

standardni program bombaz 139
pri polni polnitvi(Edry)) !
[kwh]

Poraba energije za

standardni program bomba?z 085
pri delni polnitivi( Edry’s) !
[kwh]

Poraba energije v 031
izklju¢enem stanju (P0) [W] !
Poraba energije v stanju 0.40
pripravljenosti (Pl ) [W] !
Cas trajanja stanja <

pripravljenosti [min]

Standardni program za bombaz, ki se uporablja pri polni
in delni obremenitvi je standardni susilni program, na
katerega se nanasajo informacije na energijski nalepki in
podatkovni kartici.Program je primeren za susenje
obicajnega vlaznega bombazZnega perilain je
najucinkovitejsi program glede porabe energije za
bombaz.

Ponderiran programski ¢as
(Tt) standarnega program za
bombaz pri polni in delni
obremenitvi [min]

130

Programski Cas standarnega

programa za bombaz pri

polni obremenitvi (Tdry) in 165 /104
delni obremenitvi (Tdry%)

[min]

Ponderirana kondenzacijska

ucinkovitost (Ct) 1

Povprecna kondenzacijska
ucinkovitost (Cdry) / 91/91
(Cdry1/2)

Vgradni aparat Ne




