
◼ Največja zmoglivost hlajenja 9.800 Btu/h*
◼ Razred energetske učinkovitosti:  A
◼ Tiha tehnologija: 50% bolj tih
◼ Okolju prijazen plin: R290

◼ Funkcija ventilatorja
◼ Funkcija razvlaževanja

◼ Edinstven sistem za ponovno kroženje kondenzata
◼ 3 hitrosti ventilatorja za izbiro največje moči ali tihega 

delovanja
◼ Nadzorna plošča z dotikom
◼ Daljinski upravljalnik omogoča preprosto uporabo vseh funkcij 

naprave
◼ 12-urni elektronski časovnik in termostat
◼ Ročaji in kolesca za preprosto prestavljanje

UČINKOVITOST
NOVI ECO-

DESIGN

700-KRAT OKOLJU 

PRIJAZEN
TIHA TEHNOLOGIJA 

NADZORNA PLOŠČA 

NA DOTIK

Model Pinguino PAC N90 

Silent se ponaša s 

popolnim sožitjem 

tehnologije in nizke 

porabe, zato dosega 

razred energetske 
učinkovitosti A.

Z elegantinim in 

inovativnim 

dizajnom, 

Pinguino PAC N90 

Silent je okolju 

prijazen.

Pinguino PAC N90 ECO 

SILENT uporablja hladilni 

plin R290, ki je do 696-krat 

bolj okolju pirjazen od 

tradicionalnih plinov***

Moč tišine.

Pinguino Silent, do 50% 

BOLJ TIH**** 
zahvaljujoč tehnologiji 

DL

PAC N90 ECO SILENT

ima uporabniku 

pirjazno nadzorno 

ploščo na dotik za 

enostavno uporabo 

vseh želenih funkcij.

TEHNIČNI PODATKI

Največja zgmogljivost hlajenja BTU/h* – Kw** 9.800 – 2,5

Koeficient energetske učinkovitsoti (EER) (W/W) 2,6

Za prostore velikosti do m3 85

Hladilni plin R290

Razred energetske učinkovitosti A

Nazivna napetost – frekvenca V~Hz 220-240~50

Vhodna moč** W 940

Najvišja raven zvočne moči dB(A) 64

Raven zvočnega tlaka (najm.-najv.) dB(A) 50-52

Pretok zraka (najm.-sr.-najv.) m3/h 250-310-350

Najv. Zgmogljivost razvlaževanja (način 

za razvlaževanje) l/24h 34

Dimenzije (hxlxp) mm 750x449x395

Teža Kg 30

DE’LONGHI COMFORT
AIR-TO-AIR PORTABLE CONDITIONERS

PAC N90 ECO SILENT

*  35°C/80% R.H. 

** 35°C/40% R.H. (EN14511)

***696-krat v primerjavi z 

vplivom globalnega 

segrevanja R410 - F-Gas 

Reg. 517/2014.

**** Preizkušeno v našem 

laboratoriju s primerjavo 

najvišje ravni hrupa z 

uporabo maks. hitrosti 

ventilatoja v primerjavi z 

nivojem zvoka z min. 

Hitrostjo ventilatorja

2,5
kW


