TEHNIČNI OPIS
ZUNANJE TALNE OBLOGE WPC so lesno kompozitne talne deske. Sestavljene so iz lesne mase (sestavine BAMBUSA) in polimernih sestavin z dodatki. So torej PVC in lesene talne obloge. WPC deske odlikujejo izjemne lastnosti, toplina lesa in odpornost polimerov. Na izpostavljenost svetlobi so spremembe v barvni intenzivnosti naraven pojav.

Lastnosti materiala
    -odlična odpornost na vremenske vplive

    -odpornost na lesne škodljivce

    -odpornost na plesen in lesno gobo

    -površina se ne cepi in ne poka na robovih

    -površina ni spolzka in ni vpojna na vodo

    -skriti pritrdilni nerjaveči elementi

    -obojestranska uporaba

    -brez oljenja in pleskanja

    -varno za hojo z bosimi nogami

MOŽNI SO RAZLIČNI BARVNI ODTENKI IN STRUKTURE!

Specifikacija sestave talne obloge je:

- 65 % sestavina naravnega bambusa (zmleti bambus)

- 25 % HDPE sestavina (polietilen z visoko gostoto)

- 10 % ostali dodatki (za UV zaščito,proti nastajanju gub, za barvo......)

Naravni materiali (sestavine bambusa) zagotavljajo zunanji talni oblogi moč, polimeri pa delujejo, kot dobro vezivo, tako da je to zelo dobra kombinacija za kvalitetno talno oblogo.
