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Tehnični podatki (nadaljevanje)

Informacije o izdelku

Ime dobavitelja Samsung Electronics co. Ltd.

Oznaka modela

CTR164NC01
C61RCDST2
C61R2CCN
C61R2CAST
C61RCAST2

NZ64F5RD9AB
NZ64H25568K

HS-3000B

Vrsta kuhalne plošče Vgrajen

Tehnologija segrevanja Grelna kuhalna mesta

Število kuhalnih mest in/ali območij 4

Za okrogla kuhalna mesta ali območja: premer uporabne 
površine na električno greto kuhalno mesto (Ø)

Ø 21,5 cm, Ø 15,0 cm, 
Ø 15,0 cm, Ø 17,0 cm

Poraba energije za vsako kuhalno mesto ali območje, 
izračunana na kg (EC kuhanje na elektriko)

Ø 21,5 cm : 199,6 Wh/kg
Ø 15,0 cm (spredaj) : 199,3 Wh/kg
Ø 15,0 cm (zadaj) : 198,5 Wh/kg
Ø 17,0 cm : 199,0 Wh/kg

Poraba energije za kuhalno ploščo, izračunana na kg  
(EC električna plošča)

199,1 Wh/kg

*  Podatki so določeni v skladu s standardom EN 60350-2 in Uredbo Komisije (EU) 
št . 66/2014 .

Nasveti za varčevanje z energijo
•  Ponve in posode vedno postavite na mesto, preden vklopite kuhalno mesto.

•  Umazana kuhalna mesta in dna posode lahko zvišajo porabo energije.

•  Z uporabo posode za kuhanje pod tlakom je čas kuhanja krajši.
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