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Varnostni list
TKK po 1907/2006/ES, Clen 31

datum izdaje: 31.05.2022 Stevilka razli¢ice 1 Sprememba 31.05.2022

\ ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in druzbe/podjetja

‘1.1 Identifikator izdelka
- Trgovsko ime: TKK CLEAN PROTECT MARKING SPRAY RED

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

uporabe
Druge relevantne informacije niso na voljo.
- Uporaba snovi / pripravka Markirni sprej

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
- Proizvajalec/dobavitelj:

TKK d.o.o.

Srpenica 1

5224 Srpenica

Slovenija

- Podroc¢je/oddelek za informacije:
Tel: +386 (0) 5384 13 00
Fax: +386 (0) 5 384 13 90/91
e-mail: info@tkk-group.com
1.4 Telefonska Stevilka za nujne primere:
Posvetovati se z osebnim ali deZurnim zdravnikom.
V primeru Zivljenjske ogrozZenosti poklicati 112. Dosegljivo 24h.

ODDELEK 2: Dolocitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
- Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) §t. 1272/2008

Aerosol 1 H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri

segrevanju.

Skin Irrit. 2 H315 Povzro&a drazZenje koze.

Eye Irrit. 2 H319 Povzro€a hudo draZenje oci.

STOT SE 3 H335-H336 Lahko povzro€i draZenje dihalnih poti. Lahko povzro&i zaspanost ali
omotico.

STOT RE 2 H373 Lahko Skoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoCi se izpostavljenosti.

" 2.2 Elementi etikete

- Oznacevanje v skladu z Uredbo (ES) st. 1272/2008
Izdelek je razvrS€en in oznalen v smislu Uredbe CLP.

- Piktogrami za nevarnost

%

GHS02 GHS07 GHS08

- Opozorilna beseda Nevarno

- Komponente, ki dolo¢ajo nevarnost in jih je treba etiketirati:
Aceton
n-Butil acetat
Ksilen, meSanica izomerov
- Stavki o nevarnosti
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

H315 Povzroca draZenje koze.

H319 Povzro¢a hudo draZenje oci.

H335-H336 Lahko povzro€i drazenje dihalnih poti. Lahko povzroéi zaspanost ali omotico.
H373 Lahko Skoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoci se izpostavljenosti.

(nadaljevanje na strani 2)
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Trgovsko ime: TKK CLEAN PROTECT MARKING SPRAY RED

- Previdnostni stavki

P102
P210

P211
P251
P260
P302+P352
P304+P340

P305+P351+P338

P312
P314
P362+P364
P410+P412
P501

- Dodatni podatki:

EUHO066 Ponavljajo¢a izpostavljenost lahko povzro€i nastanek suhe ali razpokane koze.

EUH211 Pozor! Pri
ali meglic.

2.3 Druge nevarnosti
- Rezultati ocene PBT in vPvB Ni uporaben.

(nadaljevanje od strani 1)

Hraniti zunaj dosega otrok.

Hraniti lo€eno od vro€ine, vrocih povrdin, isker, odprtega ognja in drugih virov
vZiga. Kajenje prepovedano.

Ne préiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vZiga.

Ne preluknjajte ali seZigajte je niti, ko je prazna.

Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razprSila.

PRI STIKU S KOZO: Umiti z veliko vode/ mila.

PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svez zrak in jo pustiti v udobnem
poloZaju, ki olajSa dihanje.

PRI STIKU Z OCMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne
lece, €e jih imate in Ce to lahko storite brez teZzav. Nadaljujte z izpiranjem.

Ob slabem pocutju poklicite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.

Ob slabem pocutju poiscite zdravniSko pomoc/oskrbo.

Sleci kontaminirana obladila in jih oprati pred ponovno uporabo.

Zascititi pred sonéno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/
mednarodnimi predpisi.

razprdevanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte razprsila

ODDELEK 3: S

estava/podatki o sestavinah

3.1 Zmesi
- Opis: MeSano iz v

nadaljevanju navedenih snovi z nenevarnimi primesmi.

- Nevarne sestavine:

CAS: 75-28-5 Isobutan (< 0,1% butadiena) 25-<50%
EINECS: 200-857-2 |<® Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280 |

Stevilo indeks: 601-004-01-8

Reg.nr.: 01-2119485395-27-

XXXX

CAS: 67-64-1 Aceton 10-<25%
EINECS: 200-662-2 |<® Flam. Liq. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE |

Stevilo indeks: 606-001-00-8 |3, H336, EUH066
Reg.nr.: 01-2119471330-49

Stevilo indeks: 601

CAS: 74-98-6 Propan 10-<25%
EINECS: 200-827-9 |® Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280 |

Stevilo indeks: 601-003-00-5

Reg.nr.: 01-2119486944-21-

XXXX

CAS: 123-86-4 n-Butil acetat 10-<25%
EINECS: 204-658-1 |® Flam. Liq. 3, H226; <> STOT SE 3, H336, EUH066 |

Stevilo indeks: 607-025-00-1

CAS: 1330-20-7 Ksilen 10-<25%
EINECS: 215-535-7 |® Flam. Liq. 3, H226; <> Acute Tox. 4, H312; Acute |

Reg.nr.: 01-2119555267-33

-022-00-9 | Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315

- Dodatni napotki: Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

Sl —
(nadaljevanje na strani 3)
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ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomo¢

4.1 Opis ukrepov za prvo pomo¢
- Splosni napotki:
Prizadete odpeljati na svez zrak.
S proizvodom onesnazeno oblacilo nemudoma odstraniti.
- v primeru vdihavanja: Dovajanje sveZega zraka, v primeru tezav iti k zdravniku.
- €e pride v stik s kozo: Takoj sprati z vodo in milom in dobro izplakniti.
- Ce pride v stik z o€mi:
Oc¢i z odprto o€esno rezo ve€ minut izpirati pod teko€o vodo. Pri trajajoih tezavah se posvetovati z
zdravnikom.
- €e snov zauzijemo: Ne povzrociti bruhanja, takoj poklicati pomo¢ zdravnika.
4.2 Najpomembnejsi simptomi in u€inki, akutni in zapozneli
Druge relevantne informacije niso na voljo.
4.3 Navedba kakrsne koli takojSnje medicinske oskrbe in posebnega

zdravljenja
Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 5: Protipozarni ukrepi

5.1 Sredstva za gasenje
- Ustrezna sredstva za gasenje: CO2, pesek, gasilni prah. Ne uporabljati vode.
- Iz varnostnih razlogov neustrezna sredstva za gasenje: Voda v polnem curku
5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo
Druge relevantne informacije niso na voljo.
5.3 Nasvet za gasilce
- Posebna zas¢itna oprema: Nositi celotno zas¢itno obleko.

ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zasc€itna oprema in postopki v sili
Nositi za&€itno opremo. Zavarovati nezascitene ljudi.
Skrbeti za zadostno zraéenje.
Zavarovati vire vzZiga.
" 6.2 Okoljevarstveni ukrepi:
Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/povrsinsko vodo/podtalnico.
Ne pustiti, da odtece v kanalizacijo ali vodotoke.
Pri vdoru v vodotoke ali kanalizacijo obvestiti pristojne upravne organe.
6.3 Metode in materiali za zadrzevanje in €iS¢enje:
Skrbeti za zadostno zraéenje.
Pobrati z materialom, ki veZe nase tekocino (pesek, kremenka, snov ki veze kislino, snov ki veze
vse snovi, zaganje).
Ne odplakniti z vodo ali z vodnim Cistilom.
6.4 Sklicevanje na druge oddelke
Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.
Za informacije glede osebne zasc&itne opreme glej poglavje 8.
Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiS¢enje

" 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Skrbeti za dobro zragenje/izsesavanje na delovnem mestu.

Posode odpreti in z njimi ravnati previdno.
(nadaljevanje na strani 4)
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- Napotki za zascito proti pozaru in eksploziji:
Zavarovati pred viri vZiga - ne kaditi.
Ukreniti potrebno za prepreditev elektrostati€nega naboja.
Posoda je pod pritiskom. Varovati pred sonénim sevanjem in temperaturo preko 50 (. Prav tako po
uporabi ne odpreti s silo ali zazgati.
Ne razprSevati proti plamenu ali razzarjenemu predmetu.

" 7.2 Pogoji za varno skladis¢enje, vkljuéno z nezdruzljivostjo
- Skladi$éenje:
- Zahteva po skladi$énih prostorih in posodah:
Hraniti na hladnem.
Upostevati je treba uradne predpise za skladiS€enje pakiranega stisnjenega plina.
- Napotki za skupno skladiS€enje: ni potrebno
- Drugi podatki glede pogojev skladiS€enja:
Posodo imeti zaprto.
V dobro zaprti posodi hraniti na hladnem in suhem.
Varovati pred vroc€ino, direktnim soncnim ZarCenjem in temperaturo nad 50 (0.
- Kategorija skladiS€enja: 2 B
7.3 Posebne kon€ne uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zas¢ita

8.1 Parametri nadzora

- Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upostevati in nadzorovati na delovhem
mestu:
CAS: 67-64-1 Aceton

MV | dolgoro¢na vrednost: 1210 mg/m?, 500 ppm
BAT, EU*

CAS: 123-86-4 n-Butil acetat

MV | dolgoro¢na vrednost: 480 mg/m?, 100 ppm

Y

CAS: 1330-20-7 Ksilen

MV | dolgoro¢na vrednost: 221 mg/m?, 50 ppm

K, BAT, EU*

- Sestavine z bioloSkimi mejnimi vrednostmi:
CAS: 67-64-1 Aceton

BAT 0,34 mmol/l

Bioloski vzorec: urin

Cas vzor¢enja: ob koncu delovne izmene
Karakteristicni pokazatelj: aceton

38,95 mmol/mol kreatinina

Bioloski vzorec: urin

Cas vzor¢enja: ob koncu delovne izmene
Karakteristicni pokazatelj: aceton

CAS: 1330-20-7 Ksilen

BAT [ 14,13 pmol/l

Bioloski vzorec: kri

Cas vzor¢enja: ob koncu delovne izmene
Karakteristicni pokazatel;j: ksilen

0,88 mol/mol kreatinina

Bioloski vzorec: kri

Cas vzor¢enja: ob koncu delovne izmene
Karakteristicni pokazatelj: metilhipurna kislina

(nadaljevanje na strani 5)
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- Dodatni napotki: Za osnovo so sluZili ob sestavljanju veljavni seznami.

* 8.2 Nadzor izpostavljenosti
- Ustrezen tehniéno-tehnoloski nadzor Ni drugih podatkov, glej tocko 7.
- Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zascitna oprema
- Splosni varnostni in sanitarni ukrepi:
Ne hraniti v blizini Zivil, pijac in krmil.
Umazana, prepojena oblacila takoj sleci.
Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.
Ne vdihovati plina, pare, aerosola.
Izogniti se stiku s kozo.
Izogniti se stiku z o€mi in kozZo.
- Zas¢ito dihal
Pri obremenitvi za krajSi ¢as ali v manjsi meri lahka dihalna naobrazna maska (s filtrom); ob
intenzivnem oz. daljSem izpostavljanju uporabiti dihalni aparat, ki je neodvisen od kroZeCega zraka.
- Zas¢€ito rok

A

smw ZaSCitne rokavice.
4
N
Zascitne rokavice SIST EN 374
Material, iz katerega so rokavice narejene, mora biti neprepusten in odporen proti produktu.
Zaradi manjkajocCih testov ne moremo priporocati materiala za rokavice za dolo¢en produkt /
pripravek / meSanico kemikalij.
Material za rokavice izberite z upoStevanjem prebojnega Casa, stopnje propustnosti in degradacije.
- Material za rokavice
Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temve¢ tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se
rokavice razli¢nih proizvajalcev razlikujejo. Ker predstavlja produkt pripravek iz ve€ snovi,
obstojnosti materiala rokavic ni mogoc¢e predvideti. Zato morate vsake rokavice pregledati, preden
jih uporabite.
- Cas prodiranja skozi material za rokavice
Natanéen prebojni ¢as, ki ga morate upostevati, lahko izveste pri proizvajalcu zas¢itnih rokavic.
- Zas¢€ito za oéi/obraz

Z I
‘illli

|

Zascitna ocala, ki dobro tesnijo (nepropustna).

Zascitna ocala SIST EN 166

\ ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
- Splosne navedbe
- Barva: v skladu z oznako proizvoda
- Vonj: karakteristi¢en
- TaliS€e/ledis€e: ni dolocen
- VreliSée ali zaetno vreliS¢ée in obmocje

vreliséa ni dolocen
- Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti
- spodnja: 1,7 Vol %
* zgornja: 13,0 Vol %
- Plamenisce: Ni uporaben, tu aerosol.
- Temperatura samovziga: Proizvod ni samovnetljiv.
- Topnost
- voda: netopen

(nadaljevanje na strani 6)
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- Parni tlak pri 20 °C: 8300 hPa

- Gostota in/ali relativha gostota

- Gostota pri 20 °C: 0,75-0,80 g/ml
9.2 Drugi podatki

- Videz:

- Oblika: aerosol

- Pomembne navedbe za varstvo zdravja in
okolja ter za varnost

- Temperatura vnetisca: 0°C

- Eksplozivne lastnosti: Segrevanje lahko povzroc€i eksplozijo.
- Vsebnost topila:

-VOC (EC) 79-82%

- Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

- Eksplozivi odpade

- Vnetljivi plini odpade

- Aerosoli

Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

- Oksidativni plini odpade
- Plini pod tlakom odpade
- Vnetljive teko€ine odpade
- Vnetljive snovi v trdnem stanju odpade
- Samoreaktivne snovi in zmesi odpade
- Piroforne tekoéine odpade
- Piroforne trdne snovi odpade
- Samosegrevajoce se snovi in zmesi odpade
- Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproséajo
vnetljive pline odpade
- Oksidativne tekocine odpade
- Oksidativne trdne snovi odpade
- Organski peroksidi odpade
- Jedko za kovine odpade
- Desenzibilizirani eksplozivi odpade

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

"10.1 Reaktivnost Druge relevantne informacije niso na voljo.
*10.2 Kemijska stabilnost
- Termi¢na razgradnja / pogoji, ki jih je treba prepreciti:
Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.
"10.3 Moznost poteka nevarnih reakcij Nevarne reakcije niso znane.
"10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti Druge relevantne informacije niso na voljo.
"10.5 Nezdruzljivi materiali: Druge relevantne informacije niso na voljo.
"10.6 Nevarni produkti razgradnje: Nevarni razkrojni produkti niso znani.

ODDELEK 11: ToksikoloSki podatki ‘

"11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) st.
1272/2008

- Akutna strupenost Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
(nadaljevanje na strani 7)
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- Pomembne LD/LC50 vrednosti razvr$éanja:

CAS: 67-64-1 Aceton

oralen LD50 5.800 mg/kg (rat)
dermalen |LD50 20.000 mg/kg (rabbit)

CAS: 123-86-4 n-Butil acetat

oralen LD50 13.100 mg/kg (rat)
dermalen |LD50 >5.000 mg/kg (rabbit)
inhalativen | LC50/4 h |>21 mg/l (rat)

CAS: 1330-20-7 Ksilen

oralen LD50 4.300 mg/kg (rat)
dermalen |LD50 2.000 mg/kg (rabbit)

- Jedkost za kozo/drazenje koze
Povzro€a drazenje koze.
- Resne okvare oci/drazenje
Povzro€a hudo draZenje odi.
 Preobcutljivost pri vdihavanju in preobcutljivost koze
Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- Mutagenost za zarodne celice
Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- Rakotvornost Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- Strupenost za razmnozevanje
Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- STOT - enkratna izpostavljenost
Lahko povzroci drazenje dihalnih poti. Lahko povzro€i zaspanost ali omotico.
- STOT - ponavljajoca se izpostavljenost
Lahko Skoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoci se izpostavljenosti.
- Nevarnost pri vdihavanju Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
*11.2 Podatki o drugih nevarnostih

- Lastnosti endokrinih motilcev

Nobene od sestavin ni na seznamu.

ODDELEK 12: Ekoloski podatki

"12.1 Strupenost
- Toksi¢nost vode: Druge relevantne informacije niso na voljo.
"12.2 Obstojnost in razgradljivost Druge relevantne informacije niso na voljo.
"12.3 Zmoznost kopi€enja v organizmih Druge relevantne informacije niso na voljo.
*12.4 Mobilnost v tleh Druge relevantne informacije niso na voljo.
12.6 Lastnosti endokrinih motilcev
Za informacije o lastnostih endokrinih motenj glejte oddelek 11.
12.7 Drugi skodljivi u€inki
- Drugi ekoloski napotki:
- Splosni napotki:
Kategorija ogrozanja vode 2 (lastna uvrstitev): ogroza vodo
Ne dopustiti, da odteCe v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

"13.1 Metode ravnanja z odpadki
- Priporoé€ilo:
Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da odtece v kanalizacijo.
(nadaljevanje na strani 8)
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- Klasifikacijski seznam odpadkov
16 00 00 |ODPADKI, KI NISO NAVEDENI DRUGJE NA SEZNAMU
16 05 00 |Plini v tlaénih posodah in zavrZzene kemikalije
16 05 04* | Plini v tlaénih posodah (vklju€no s haloni), ki vsebujejo nevarne snovi

- NeociS€ena embalaza:
- Priporo€ilo: Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu
-14.1 Stevilka ZN in $tevilka ID

- ADR, IMDG, IATA UN1950

"14.2 Pravilno odpremno ime ZN

-ADR 1950 AEROSOLI
-IMDG AEROSOLS
-1ATA AEROSOLS, flammable
"14.3 Razredi nevarnosti prevoza

-ADR

- Kategorija 2 5F Plini

- Listek za nevarnost 2.1

-IMDG, IATA

- Class 2.1 Plini

- Label 2.1

"14.4 Skupina embalaze

- ADR, IMDG, IATA odpade

*14.5 Nevarnosti za okolje:

- Marine pollutant: Ne

"14.6 Posebni previdnostni ukrepi za

uporabnika Pozor: Plini
- Stevilka nevarnosti (Kemler Stevilka): -

*14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO
* Transport/drugi podatki:

-ADR
- Omejene koli¢ine (LQ) 1L
- UN "model regulation": UN 1950 AEROSOLI, 2.1

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

"15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifiéni za snov ali

Zmes
Druge relevantne informacije niso na voljo.

- Drzavni predpisi:

- Slovenski predpisi:
- Uredba (ES) §t. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o
registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije
za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) §t. 793/93 in
Uredbe Komisije (ES) $t. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS,

(nadaljevanje na strani 9)
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93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (sprememba Uredba Komisije (EU) §t. 830/2015) - s
spremembami in dopolnitvami
- Uredba (ES) §t. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o
razvr§€anju, oznacevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/
EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) §t. 1907/2006 - s spremembami in dopolnitvami
- Zakon o kemikalijah /ZKem/
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, §t. 37/15 in 69/15)
- Uredba o ravnanju z embalaZo in odpadno embalazo (Uradni list RS, §t. 84/06, 106/06, 110/07,
67/11, 68/11 — popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 — popr., 35/17, 60/18 in 68/18)
- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu
nevarnega blaga /ADR/
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemi¢nim snovem pri delu
(Uradni list RS, §t. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 — ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19)
-Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim
snovem (Uradni list RS, &t. 101/05, 43/11 — ZVZD-1, 38/15 in 79/19)
- Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, &t. 33/18)
- Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412/ 11.12.2015, z vsemi
spremembami in dopolnitvami)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS &t. 43/2011)

"15.2 Ocena kemijske varnosti: Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Podatki se opirajo na danasnje stanje naSega znanja, vendar ne predstavljajo nikakrSnega
zagotovila glede lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakrSno pogodbeno pravno razmerje.

 Relevantne norme

H220  Zelo lahko vnetljiv plin.

H225  Lahko vnetljiva tekoCina in hlapi.

H226  Vnetljiva teko€ina in hlapi.

H280  Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzrodi eksplozijo.

H312  Zdravju Skodljivo v stiku s koZo.

H315  Povzroga draZenje koZe.

H319  Povzro¢a hudo draZenje o¢i.

H332  Zdravju Skodljivo pri vdihavanju.

H336  Lahko povzrodi zaspanost ali omotico.

EUHO066 Ponavljajo¢a izpostavljenost lahko povzro€i nastanek suhe ali razpokane koze.
- OkrajSave in akronimi:

Flam. Gas 1A: Vnetljivi plini— Kategorija 1A

Aerosol 1: Aerosoli — Kategorija 1

Press. Gas (Comp.): Plini pod tlakom — Stisnjeni plin

Flam. Lig. 2: Vnetljive tekoCine — Kategorija 2

Flam. Lig. 3: Vnetljive teko€ine — Kategorija 3

Acute Tox. 4: Akutna strupenost — Kategorija 4

Skin Irrit. 2: Jedkost za kozo/drazenje koze — Kategorija 2

Eye Irrit. 2: Huda poSkodba oci/drazenje oci — Kategorija 2

STOT SE 3: Specifi€na strupenost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost) — Kategorija 3

STOT RE 2: Specifi€na strupenost za ciljne organe (ponavljajo¢a izpostavljenost) — Kategorija 2
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