
Slovenščina

Tehnični podatki

Tehnični podatki

Identifikacijska številka 
modela

NZ64B605***

Dimenzije aparata

Širina 590 mm

Globina 520 mm

Višina 48 mm

Dimenzije izreza 
delovne plošče

Širina 560 mm

Globina 480 mm

Višina 58 mm

Polmer kota Najv. 25 mm

Priključna napetost 220-240 V ~ 50/60 Hz

Največja moč priključene obremenitve 7,4 kW

Masa
neto 12,3 kg

bruto 14,0 kg

Kuhalna plošča

Položaj Premer Moč
Najv. čas hitrega 

segrevanja

Desno spredaj 210 mm 2300 W / hitro segr. 3300 W 10 min

Desno zadaj 145 mm 1400 W / hitro segr. 2000 W 10 min

Prilagodljivo mesto. - 2000 W / hitro segr. 3200 W 10 min

Celotno prilagodljivo - 3300 W / hitro segr. 3700 W 5 min

Položaj Najmanjši premer dna posode

Desno spredaj 140 mm

Desno zadaj 100 mm

Prilagodljivo mesto. 140 mm

Celotno prilagodljivo 240 mm (za daljšo stran ovalnega ali ribjega lonca)

Informacije o izdelku

Ime dobavitelja Samsung Electronics co. Ltd.

Identifikacijska številka modela

NZ64B6056FK
NZ64B6056GK
NZ64B6056HK
NZ64B6056JK
NZ64B6058FK
NZ64B6058GK
NZ64B6058HK
NZ64B6058KK

Vrsta kuhalne plošče Vgrajena

Tehnologija segrevanja
Indukcijska kuhališča in 

kuhalna plošča

Število kuhališč in/ali plošč 3

Za okrogla kuhališča ali plošče: 
premer uporabne površine na 
električno ogrevano kuhališče (Ø)

21,0 cm

Za neokrogla kuhališča ali plošče: 
dolžina in širina uporabne površine 
na električno ogrevano kuhališče ali 
območje (D x Š)

38,0 x 21,0 cm

Poraba energije na kuhališče ali 
ploščo, izračunana na kg  
(EC električno kuhanje)

Ø 15,0 cm : 185,9 Wh/kg

Ø 21,0 cm : 177,2 Wh/kg

38,0 x 21,0 cm : 188,1 Wh/kg

Poraba energije za kuhališče, 
izračunana na kg (EC električno kuhališče)

185,2 Wh/kg
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Slovenščina

Podatki, določeni v skladu s standardom EN 60350-2 in uredbami Komisije
(EU) št. 66/2014 in Uredbo (ES) št. 1275/2008.

WIFI
Poraba energije v stanju pripravljenosti (W) 1,9 W

Časovno obdobje za upravljanje energije (min.) 10 min.

Način 
izklopa

Poraba energije 0,5 W

Časovno obdobje za upravljanje energije (min.) 10 min.

Nasveti za varčevanje z energijo

• Pred vklopom kuhane plošče najprej nanjo vedno postavite lonce in ponve.
• Umazana kuhalna plošča in dno posode povečajo porabo energije.
• Uporaba ekonom lonca skrajša čas kuhanja.

Samsung Electronics s tem izjavlja, da je aparat tipa radijske opreme v skladu 
z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo EU izjave o skladnosti je na voljo na 
naslednjem spletnem naslovu: Uradno izjavo o skladnosti najdete na http://www.
samsung.com, pojdite na Podpora > poiščite podporo za izdelke in vnesite ime 
modela.

Največja moč oddajnika Wi-Fi

Wi-Fi

Frekvenčni razpon Moč oddajnika (najv.)

2412 MHz – 2472 MHz 18,5 dBm

Najv. moč oddajnika Bluetooth

Bluetooth

Frekvenčni razpon Moč oddajnika (najv.)

2402 MHz – 2480 MHz 5 dBm

Dodatek

Obvestilo o odprti kodi

Programska oprema, vključena v ta izdelek, vsebuje odprtokodno programsko 
opremo.

Naslednji URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP2_0/seq/0 
vodi do informacij o odprtokodni licenci v zvezi s tem izdelkom. 
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