Informacijski list izdelka

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2015 v zvezi z oznacevanjem svetlobnih virov z
energijskimi nalepkami

Ime dobavitelja ali blagovna znamka: asalite

Naslov dobavitelja: Monoki Péter, Vak Bottyan 22/a, 4033 Debrecen Hajdu-Bihar, HU

Identifikacijska oznaka modela: ASAL0250

Vrsta svetlobnega vira:

Uporabljena svetlobna tehnika: LED Neusmerjeni ali NDLS
usmerjeni:

Podnoije svetlobnega vira NA

(ali drug elektri¢ni vmesnik)

OmreiZni ali neomreZni: MLS Povezani svetlobni Ne
vir (CLS):

Barvno nastavljivi svetlobni vir: Ne Ovoj: -

Visokosvetilnostni svetlobni vir: Da

Zaslonka proti bles¢anju: Ne Z moinostjo zate- Ne
mnjevanja:

Parametri izdelka

Parameter Vrednost Parameter Vrednost

Splosni parametri izdelka:

Poraba energije v stanju delova- 25 Razred energijske D
nja (kwh/1 000 h), zaokroZena ucinkovitosti
na najblizje celo Stevilo
Koristni svetlobni tok (Quse) z | 3 600 v produc- | Najblizja barvna 4 000
navedbo, ali se nanasa na sve- | t.core.enumera- | temperatura, zao-
tlobni tok v krogli (36092), Si- | tions.beamAn- | kroZena na najbliz-
rokem stozcu (1209) ali ozkem gleCorrespon- | jih 100 K, ali raz-
stozcu (909) dence.WIDE_CO- | pon najblizjih barv-
NE_120 nih temperatur, za-

okroZen na najblizjih
100 K, ki se lahko na-

stavi
Moc v stanju delovanja (Py stanju 25,0 Moc v stanju pripra- 0,00
delovanja), izrazeno v W vljenosti (Pg), izra-

zeno v W in zaokro-
Zeno na drugo deci-
malno mesto

OmreZno stanje pripravljenosti - Indeks barvne re- 80
(Pheto) za CLS, izrazeno v W in produkcije, zaokro-
zaokroZzeno na drugo decimalno Zzen na najbliZje ce-
mesto lo Stevilo, ali razpon

CRI, ki se lahko na-

stavi
Zunanje me- | ViSina 1200 Spektralna porazde- Glej sliko na
re brez mo- | $jrina 300 litev moci v razponu zadnji strani
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rebitne loCe- | Globina 1 od 250 nm do 800

ne krmilne na- nm pri polni obre-

prave, delov menitvi

za  upravlja-

nje razsvetlja-

ve in delov,

ki niso name-

njeni upravlja-

nju razsvetlja-

ve, Ce obsta-

jajo (v milime-

trih)

Navedba enakovrednosti mo- - Ce da, ekvivalentna -

gjta) mo¢ (W)
Kromatski koordina- 0,383
ti (xiny) 0,382

Parametri svetlobnih virov LED in OLED:

Vrednost indeksa barvne repro- 11 Prezivetveni faktor 0,90

dukcije R9

Faktor vzdrzevanja svetlobnega 0,95

toka

Parametri omreZnih svetlobnih virov LED in OLED:

Fazni faktor (cos ¢1) 0,90 Barvna skladnost v 6
MacAdamovih elip-
sah

Navedba, da svetlobni vir LED -(b) Ce da, navedba o na- -

nadomesca fluorescencni sve- domescéeni moci (W)

tlobni vir brez vgrajene predsti-

kalne naprave dolocene moci

Meritev flikerja (Pst LM) 1,0 Meritev stroboskop- 0,4

skega efekta (SVM)

(@) : ni relevantno;

(). : ni relevantno;
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HPLED Fast Spectrophotometer Test Report

Product Mark
Product Type :60%*60

Temperature
Operator :admin

Remark:

'c

LED Test Report

Manufacturer :
Humidity :65%
Test Date :2021-11-19 11:22:14

Spectral Ratio:

R=33.3% ,G=48. 9% ,B=17.8%,

¥ CIE1931 Chromaticity Diagram

Chroma Parameters
Chro.Coor. :x=0.3834 y=0.3829 u=0.2246 v=0.3365 duv=0.0020

CCT: 3965K

Rendering Index:Ra= 83.7

R1 =82
R9 =11

Dominant Wave.:578.2nm Purity:30.0%
Flux RGB Ratio:R=18B.4%,G=79.6%,B=2.0% Peak Wave:444.6nm Half Width:17.3nm

R2 =88
R10=73

Photo Parameters
Flux:3738.111m

Efficiency:0.09

Ele. Parameters
Voltage:U=219.800V
Power:P=25.58W

Instrument state

Instrument:Hopeco HPB00OS

VDark:

1318

=94 R4 =85 R5 =83 R6 =85 R7 =87 RB =67
R11=85 R12=69 R13=83 R14=97 R15=75
Effi.:146.11m/W Radiant:9459.7mW Iv:0.0mcd

Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Current:I=0.1210A
Power Factor:PF=0.954

Integral Time: B81.668ms VPeak: 13382
Scan Range: 380-780nm Product ID: 201410726

Hopoo Optoelectronics Technology CO.,LTD www.hopoo.net
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